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Herrn Andreas Wenger 
Product Management 
SIGA 
Rütmattstraße 7 
6017 Ruswil 
Schweiz 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Abt./Bearb. BR/Ke Tel.0173-5760306     19.07.2012 
 
 
 
Sehr geehrte  Damen und Herren, 
 
es wurde von uns die Überputzbarkeit von SIGA-Fentrim 20 und SIGA-Fentrim 2 
geprüft. Es wurden für beide Klebebänder Haftzugsversuche mit folgenden 
Produkten durchgeführt: 
 
SIGA-Fentrim 20 (Anwendung innen)  
 
maxit ip 23 F Kalk-Gips-Maschinenputz, Mörtelgruppe P IV nach DIN V 18550, B3 
nach DIN EN 13279-1. 
 
maxit ip 22 E Gips-Maschinen-Leichtputz, Mörtelgruppe P IV nach DIN V 18550, B4 
nach DIN EN 13279-1. 
 
maxit pluscalc 381 Pluscalc-Innenputz, ökologischer Innenputz, CS I nach DIN EN 
998-1. 
 
SIGA-Fentrim 2 (Anwendung außen) 
 
maxit multi 261 Renoviermörtel, grau, Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS III 
nach DIN EN 998-1. 
 
maxit multi 262  Renoviermörtel, hell, Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS III 
nach DIN EN 998-1. 
 
 
maxit multi 285  Klebe- und Armierungsmörtel, Mörtelgruppe P II nach DIN V 
18550, CS III nach DIN EN 998-1. 
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Dear Sir / Madam,

We have tested the plastering ability of SIGA Fentrim 20 and SIGA Fentrim 2. 
Adhesion tests were carried out for both the adhesive tapes using the following products:

SIGA Fentrim 20 (for indoor application)

maxit ip 23 F Lime-gypsum-machine plaster, 
plaster group P IV according to DIN V 18550, B3 according to DIN EN 13279-1.

maxit ip 22 E Gypsum-machine-lightweight plaster, 
plaster group P IV according to DIN V 18550, B4 according to DIN EN 13279-1.

maxit pluscalc 381 Pluscalc-interior plastering, 
ecological interior plastering, CS I according to DIN EN 998-1

SIGA Fentrim -2 (for outdoor application)

maxit multi 261 renovation plaster, grey, 
plaster group P II according to DIN V 18550, CS III according to DIN EN 998-1.

maxit multi 262 renovation plaster, light coloured, 
plaster group P II according to DIN V 18550, CS III according to DIN EN 998-1.

maxit multi 285 adhesive and reinforcing plaster, 
plaster group P II according to DIN V 18550, CS III according to DIN EN 998-1.



Stick with us.

 

maxit multi 290 E  Klebe- und Armierungsmörtel, Mörtelgruppe P II nach DIN V 
18550, CS III nach DIN EN 998-1. 
 
 
Die geprüften Produkte haben eine ausgezeichnete Verbindung zu den beiden 
Fugendichtbändern, SIGA-Fentrim 20 und SIGA-Fentrim 2.   
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Bauberatung Franken Maxit 
Josef Kerscher 
Tel. 0173-5760306 
Fax: 09962-9414-469 
mail: Josef.Kerscher@franken-maxit.de 

 
i. A. Josef Kerscher  
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maxit multi 290 E adhesive and reinforcing plaster, plaster group P II according to 
DIN V 18550, CS III according to DIN EN 998-1.

The tested products have an excellent bonding with the two joint sealing tapes, 
SIGA Fentrim 20 and SIGA Fentrim 2.

Yours sincerely
Structural consultant Franken Maxit
Josef Kerscher
Tel. 0173-5760306
Fax: 09962-9414-469
email: Josef.Kerscher@franken-maxit.de

on behalf of Josef Kerscher


